

Arbeitsblatt 14


Fadenpendel mit Reibung

Reibung beim Fadenpendel

Im Arbeitblatt 8 wurden neben dem Federpendel auch zwei Modelle des Fadenpendels unter​sucht. Das Modell ohne Näherung wurde in Arbeitsblatt 10 um die Energiebetrachtungen er​weitert. Für die weitere Untersuchung bezüglich Reibung wird das Modell nun ein zweite Mal erweitert. Genau wie beim Federpendel ist die Reibungskraft auch hier proportional zur Ge​schwindigkeit, so dass die Erweiterungen identisch sind.
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Die erweiterten Teile sind leicht grau hinterlegt.

Aufgaben

1.
Fadenpendel

a)
In der Datei „14-Faden.dyn“ im Ordner „//Resourcen/public/physik/11d“ finden Sie das Modell des Fadenpendels erweitert und die Energieberechnungen. Kopieren Sie diese Datei in Ihr Privatverzeichnis. Erweitern Sie in Dynasys das Modell um den Ein​fluss der Reibungskraft und die Berechnung der Reibungsarbeit.

b)
Starten Sie das Modell mit den Werten: m = 1,0kg, R = 0,4 und l = 0,75m. Für xStart wählen Sie 0,6. Lassen Sie sich die Größen E, WR und EGES in einem Diagramm (glei​che Skalen!) ausgeben. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ergebnis beim Feder​pendel.

c)
Verändern Sie den Reibungswert bis zum aperiodischen Grenzfall. Vergleichen Sie jedes mal die Diagramme von E, WR und EGES.. Lassen Sie sich in einem seperaten Diagramm x ausgeben und bestimmen Sie die Periodendauer. Wie verändert sie sich mit zunehmendem R?
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