

Arbeitsblatt 18

Der schiefe Wurf

[image: image1..pict]Der schiefe Wurf …

[image: image2..pict]Wird beim Wurf die Anfangsgeschwindigkeit in y-Richtung von 0 verschieden gewählt, spricht man vom schiefen Wurf. Die Flugbahn ist dann eine Parabel, deren Scheitel nicht mehr im Ab​wurfpunkt liegt, sondern rechts (positive An​fangsgeschwindigkeit in y-Richtung) oder links.
…ist besonders weit

Bei wird einer positiven Anfangsgeschwindigkeit in y-Richtung die Wurfweite erhöht. Oft hat man als Randbedingung, dass der Betrag der Abwurf​geschwindigkeit v0 vorgegeben ist (Kugelstoß, Steinschleuder etc.). Gesucht ist der Winkel (, unter dem die größte Wurfweite erzielt wird. Da Dynasys bei den Startwerten der Größen weder Formelberechnungen noch Bezüge aus anderen Formeln erlaubt, müssen die Werte für vx bzw. vy0 in diesem Fall selbst mit dem Taschenrechner berechnet werden:

vx = v0 • cos ((), vy0 = v0 • sin (().

Aufgaben

1.
Schiefer Wurf


Verwenden Sie für alle Aufgaben v0 = 4.0m/s und die Numerikangaben von Aufgabe 1.

a)
Beim Wurf in der Ebene steht der Werfer auf dem Boden, also ist h = 0m. Ermitteln Sie die Wurfweiten für verschiedene Winkel

	(
	10˚
	20˚
	30˚
	40˚
	50˚
	60˚
	70˚
	80˚

	vx
	3,94
	3,76
	3,46
	3,06
	2,57
	2,00
	1,37
	0,695

	vy0
	0,695
	1,37
	2,00
	2,57
	3,06
	3,46
	3,76
	3,94

	xwurf
	
	
	
	
	
	
	
	


b)
Stellen Sie aus den Ergebnissen von (a) Vermutungen über den besten Abwurfwinkel an und bestimmen Sie anschließend durch Ausprobieren die maximale Wurfweite xmax.

c)
Nun steht bei sonst gleichen Bedingungen der Werfer in einer Höhe von 10m über dem Boden.

	(
	10˚
	20˚
	30˚
	40˚
	50˚
	60˚
	70˚
	80˚

	vx
	3,94
	3,76
	3,46
	3,06
	2,57
	2,00
	1,37
	0,695

	vy0
	0,695
	1,37
	2,00
	2,57
	3,06
	3,46
	3,76
	3,94

	xwurf
	
	
	
	
	
	
	
	


d)
Stellen Sie aus den Ergebnissen von (c) wieder Vermutungen über den besten Ab​wurf​winkel an und bestimmen Sie anschließend durch Ausprobieren die maximale Wurf​weite xmax. Warum wird die maximale Wurfweite bei einem anderen Winkel er​reicht?

























Flugbahn für h = 10m, v0 = 4.0m/s und ( = 30˚
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